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Descrizione 
La lancia a schiuma a media espansione FI-LME-P è 
una lancia portatile progettata per proteggere beni o 
zone localizzate, contribuendo a contenere il rischio 
di propagazione dell’incendio, poiché il combustibile 
fuoriuscito viene generalmente confinato sotto il 
manto protettivo di schiuma a media espansione. 

 

Applicazione 

La lancia a schiuma a media espansione FI-LME-P 
trova applicazione in scenari mobili o temporanei, 
come: 

• Veicoli incidentati 
• Bacini di contenimento 
• Serbatoi contenenti liquidi infiammabili 

Dimensioni 

  

Modello 
Misure (mm) 

A B C 

FI-LME-P 2-4 204 350 600 

FI-LME-P 5-8 304 500 715 
 

 

 

Caratteristiche Tecniche 

Materiali  
Acciaio inox AISI 304 (AISI 
316 su richiesta) 

Connessione FI-LME 2-4: 1 ½" 

FI-LME 5-8: 2" 

Connessioni filettate, raccordo 
rapido su richiesta (UNI, Storz, 
BS 336, ecc.) 

Finitura 
Naturale, lance non verniciate. 
Verniciatura disponibile su 
richiesta 

Opzione Valvola a sfera di intercetto 

 

Compatibilità con schiumogeni NFF 

La lancia schiuma FI-LME-P è compatibile 
con schiumogeni senza fluorurati. Per 
ulteriori informazioni di dettaglio contattare 
l'azienda. 



FIERRE - Fire Fighting Equipment 
Lancia schiuma portatile a media espansione FI-LME-P  

 

FIERRE srl - Via Vigentina 110B - 27100 Pavia (PV) - Italy T: +39 (0)382 957124/5 Website: www.fierre.com 

© Fierre Srl. Tutti i diritti riservati. Le specifiche e le altre informazioni riportate sono aggiornate 
alla data di revisione del documento e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Pavia, 27/01/2026   
 

Prestazioni 

Modello Portata (lt/min) Pressione di 
esercizio (bar) 

Rapporto di 
espansione 

Peso (Kg) 

FI-LME 2-4 200 - 450  3-6 Fino a 1:60 6 

FI-LME 5-8 450 - 800  3-6 Fino a 1:60 10 

 

Portata e pressione vengono tarate in funzione delle esigenze del Cliente. I valori indicati in tabella 
corrispondono ai limiti minimi e massimi di calibrazione della lancia. 

Il rapporto di espansione dipende dal tipo di liquido schiumogeno utilizzato, è consigliato utilizzare 
la lancia con aria pulita per ottenere le migliori prestazioni. 
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