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Descrizione

La camera schiuma FI-CSM & un dispositivo progettato
per lintroduzione controllata della schiuma
antincendio sulla superficie di liquidi infiammabili
contenuti in serbatoi di stoccaggio.

Allingresso della camera ¢ installato un ugello
calibrato in acciaio inox, progettato per garantire le
prestazioni corrette alla pressione di esercizio
specificata.

Durante il funzionamento, l'aria viene aspirata e
miscelata con la soluzione schiumogena attraverso
una presa d’aria filtrata e una valvola di non ritorno. La
miscela schiumogena addizionata di aria, una volta
introdotta nella camera, si espande e provoca la
rottura del disco di sicurezza in vetro, permettendo
cosi il flusso libero della schiuma espansa nel
serbatoio.

Il disco di rottura & facilmente accessibile tramite un
coperchio superiore amovibile, che consente una
manutenzione rapida e sicura del disco.

Applicazione

La camera schiuma FI-CSM trova principale
applicazione nei serbatoi di stoccaggio di liquidi
inflammabili a tetto fisso.

Caratteristiche Tecniche

Materiali

Connessioni

Verniciatura

Opzioni

Corpo: acciaio al carbonio o
acciaio inox AISI 304/316

Ugello: acciaio inox
Disco di rottura: vetro

Valvola di non ritorno: ottone

Flangiate UNI PN 16 o ANSI
150 RF/FF

Rosso RAL 3000 (100 uym
finale). Cicli di verniciatura e
colori differenti sono
disponibili su richiesta.

Disco di rinforzo vetro in inox

Versatore schiuma

Compatibilita con schiumogeni NFF

La camera schiuma FI-CSM & compatibile
con schiumogeni senza fluorurati. Per
ulteriori informazioni di dettaglio contattare

l'azienda.

FIERRE srl - Via Vigentina 110B - 27100 Pavia (PV) - Italy

© Fierre Srl. Tutti i diritti riservati. Le specifiche e le altre informazioni riportate sono aggiornate
alla data di revisione del documento e possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

T: +39 (0)382 957124/5

Website: www.fierre.com

Pavia, 27/01/2026



FIERRE - Fire Fighting Equipment rIERRE

Camera schiuma FI-CSM Fire Fighting Equipment

Dimensioni
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a FI-CSM 2 800 500 425 210 2" 3"
i

FI-CSM 3 250 800 500 425 210 2" 4"

FI-CSM 4 250 800 500 425 210 3" 4"

|. ‘ ' FI-CSM 6 400 1200 800 620 300 3"/4" 6"

FI-CSM 8 400 1200 800 620 300 4" 8"

AT —— FI-CSM10 400 1200 800 620 300 6" 8"

Prestazioni
Modello Portata (lt/min) Pressione operativa Peso (Kg)
suggerita (bar)
FI-CSM 2 200 - 450 3-6 19
FI-CSM 3 200 - 450 3-6 21
FI-CSM 4 500 - 1260 3-6 24
FI-CSM 6 1260 - 2600 3-6 40
FI-CSM 8 1260 - 2600 3-6 45
FI-CSM 10 1260 - 4000 3-6 55

Portata e pressione vengono tarate in funzione delle esigenze del Cliente. | valori indicati in tabella
corrispondono ai limiti minimi e massimi di calibrazione della camera. Contattare 'Azienda per
verificare se i parametri di portata e pressione richiesti siano compatibili.

FIERRE srl - Via Vigentina 110B - 27100 Pavia (PV) - Italy T: +39 (0)382 957124/5 Website: www.fierre.com

© Fierre Srl. Tutti i diritti riservati. Le specifiche e le altre informazioni riportate sono aggiornate

alla data di revisione del documento e possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Pavia, 27/01/2026



FIERRE - Fire Fighting Equipment rIERRE

Camera schiuma FI-CSM Fire Fighting Equipment

Accessori: versatori schiuma

| versatori schiuma sono dispositivi aventi la funzione
di convogliare l'erogazione dello schiumogeno. Sono
disponibili i seguenti modelli:

1. Versatore schiuma mod. FI-VE

2. Versatore schiuma mod. FI-VEF

Il versatore di schiuma FI-VE viene installato
allinterno del serbatoio di stoccaggio e garantisce
un’applicazione delicata della soluzione schiumogena Versatore FI-VE
sulla superficie del prodotto. Dimensioni come da
tabella sotto riportata.

Il versatore di schiuma FI-VEF & un dispositivo
realizzato su misura per adattarsi ai fori esistenti del
serbatoio consentendo linstallazione dall’esterno.

Dimensioni FI-VE

Versatore FI-VEF

Caratteristiche Tecniche

Materiale Corpo: acciaio al carbonio o

acciaio inox AlSI 304/316
Connessione Flangiata UNI PN 16 o ANSI
150 RF/FF

Rosso RAL 3000 (100 um

Acciaio | Acciaio Verniciatara | Tale). Cicli di verniciatura e
carbonio inox - .
colori differenti sono

disponibili su richiesta.

FI-VE 3 100 3" 8 7
Opzione Rete protezione erogazione
FI-VE 4 100 161 185 4" 11 10
FI-VE 6 100 218 252 6" 21 19
FI-VE 8 150 280 320 8" 41 30
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