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Descrizione 
Il palo portamonitore è una struttura in carpenteria 
metallica progettata per l’installazione sopraelevata del 
monitore, garantendo una maggiore gittata e una copertura 
ottimale delle aree da proteggere. 

Il palo portamonitore mod. FI-TPF è dotato di una 
piattaforma sommitale fissa di forma rettangolare; eventuali 
piattaforme intermedie sono previste esclusivamente per 
determinate altezze, in conformità alla normativa vigente. 
L’altezza del palo portamonitore è personalizzabile su 
richiesta, da un minimo di 3,5 metri ad un massimo di 30 
metri. Tutti i pali portamonitore Fierre sono progettati e 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 1090, con 
certificazione Bureau Veritas, e alle normative strutturali 
vigenti (Eurocode o NTC), considerando tutti i carichi e i 
rischi applicabili, quali azioni sismiche, vento e neve. 
Piattaforme, parapetti e scale sono progettati secondo la 
norma UNI EN ISO 14122.  

I pali portamonitore possono essere forniti con diversi 
trattamenti superficiali, come zincatura a caldo per 
immersione o specifici cicli di verniciatura, e sono dotati di 
sistema di raffreddamento a diluvio per prevenire il collasso 
strutturale in caso di esposizione al fuoco.  

Sui pali a piattaforma fissa possono essere installati tutti i 
tipi di monitore: a comando manuale, autoscillante e a 
controllo remoto. 

Applicazione 

Il palo portamonitore trova applicazione in numerosi ambiti, 
tra cui: 

• Raffinerie e impianti petrolchimici
• Impianti chimici e farmaceutici
• Impianti industriali
• Impianti di stoccaggio di materiali infiammabili
• Impianti di trattamento rifiuti

Certificazioni 

UNI EN 1090 

I pali portamonitore Fierre sono progettati e 
realizzati in conformità alla norma UNI EN 
1090, con certificazione Bureau Veritas, quindi 
marcati CE. 

Caratteristiche tecniche 

Max. pressione 
operativa 

12 bar 

Connessione 
alimentazione 

A seconda della portata 
del monitore 

Trattamento 
anticorrosivo 

A seconda della specifica 
del cliente (zincatura a 
caldo, verniciatura per 
ambiente industriale o 
marino) 

Circuito di 
raffreddamento 

Realizzato in acciaio 
zincato con ugelli in 
ottone (inox su richiesta) 
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Item Componenti 

1 Struttura portante 

2 Alimentazione idrica 

3 Scala di accesso 

4   Circuito di raffreddamento 

 5 Piattaforma sommitale 

 

 


